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Ferromagnetischer 
Haftuntergrund

Ferromagnetic base Support ferromagnétique 
- adhésif

Ferromagnetische 
hechtondergrond

NLFR

Verklebehinweise:

•  Bitte achten Sie darauf, 
dass der zu beklebende 
Untergrund trocken, staub-, 
fettfrei und glatt ist.

•  Für eine gute Verklebung ist 
es außerdem erforderlich, 
dass das Material beim 
Verkleben fest angepresst 
wird.

•  Bitte vermeiden Sie eine 
direkte Einwirkung von 
Feuchtigkeit.

• Bitte beachten Sie, dass 
COROFIX-Stahlfolie sehr 
knickempfindlich ist und 
darum mit Vorsicht behandelt 
werden sollte.

Conseils d’application :

•  S’assurer que la surface 
sur laquelle sera appliquée 
COROFIX, soit sèche, lisse et 
exempte de poussière ou de 
graisse.

•  Lors de l’application, il 
est nécessaire d’appuyer 
fortement sur le matériau 
pour assurer une bonne 
tenue de la colle.

•  Veuillez éviter tout contact 
direct avec l’humidité.

• Attention la feuille métallique 
COROFIX est très sensible 
aux plis donc à manipuler 
avec précaution.

Adhesion advice:

•  Please make sure that the 
surface is dry, flat and fee of 
dust and grease.

•  For good adhesion it is vital 
to press the material onto the 
surface firmly.

•  Please avoid exposure to 
moisture.

• Please note that COROFIX-
steelfoil creases easily and 
should therefore be handled 
with care.

Aanwijzingen voor het 
opplakken:

•  Let er goed op, dat de te 
beplakken ondergrond droog, 
stof en vetvrij en glad is.

•  Voor een goede verlijming is 
het bovendien bevorderlijk, 
dat het materiaal bij het 
opplakken stevig wordt 
aangedrukt.

•  Vermijd elke directe 
inwerking van vochtigheid.

•  Wij maken u erop attent, 
dat COROFIX-staalfolie 
zeer knikgevoelig is en 
daarom met de grootste 
voorzichtigheid dient te 
worden behandeld.


